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KARTA KATALOGOWA
Panele ogrodzeniowe

Kompletne przesto ogrodzenia panelowego
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mocowanie obejma

PlasY gl

SYSTEMY OGRODZENIOWE

o panel ogrodzeniowy 4W
stupek panelowy 40x60
obejma montazowa

cokét prefabrykowany - opcja

Rozstaw osiowy stupkéw = w

Standardowe wysokosSci paneli
Panele 4W

Wysokos¢

+ Panel panelu 1360 1760 1960 2160 2360 2560
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 5/5 X X X X X
% FOLK 5/4 X X
FOX 4/4 X
Panele 2W
Wysokos¢
y  Panel panely 800 1200 1400 1600
[mm] [mm] [mm] [mm]
; FORTIS 5/5 X X X
= FOLK 5/4 X X -
FOX 4/4 X X
System montazu paneli do stupkow
A przekr6j A-A: 1 - posrednia
2

stupek 40x60x2.0 xH [mm]
panel ogrodzeniowy
obejma montazowa 40x60

8 Sruba zamkowa M8x25 / A2
nakretka zrywalna / A2
B dystans/PE-H
kapturek nawierzchniowy / PE

mocowanie obejmag montazowa 40x60
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PLASY T4

SYSTEMY OGRODZENIOWE

Moduty wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych 2W i 4W:
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4W HxL-2500 2W HxL-2500
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Panel wykonany zgodnie z norma;:

EN 10223-7: 2002

( PKN 06-2005r. )

- 8l [mm] [mm] Srednica
/ | .g e pretow
Lo
| | ~1 [T}
3 - g “r 2 H=50mm
[ \Y @ —
~Y ¥ 7 =L O v=50mm
8
%1 é H=5.0 mm
€ -+ L V=40
q) || E > R e m
B = £
“ < S g « H=4.0mm
g |k I v
O Il !l % > ﬁ*k g c V=4.0mm
I o)
o 11 _——
e IS4 I wymiary oczka:
m X 50x200mm (osiowo)
o i s
C w o
[t o
N
M /| o L1
@B N % T % T =T
50x50 = 2500 mm o s o g7
" E Dane techniczne
Wysokos¢ Szerokosc Wysokos¢ . Liczba
T
q) + P panelu panelu stupka Hrtet obejm
N [mm] [mm] [mm] [model] [szt]
4W/H-1360 1360 2500 2000 fortis / folk / fox 3
© AW/H-1560 1560 2500 2200 fortis / folk / fox 3
4W/H-1760 1760 2500 2400 fortis / folk 4
O 4W/H-1960 1960 2500 2600 fortis / folk 4
- 4W/H-2160 2160 2500 2800 fortis 4
c) 4W/H-2360 2360 2500 3000 fortis 4
4W/H-2560 2560 2500 3200 fortis 5
O 2W/H- 800 800 2500 1400 fortis / folk / fox 2
2W/H-1000 1000 2500 1600 fortis / folk / fox 2
2W/H-1200 1200 2500 1800 fortis / folk / fox 3
2W/H-1400 1400 2500 2000 fortis / folk 3
2W/H-1600 1600 2500 2200 fortis 3
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PLASY

Dodatkowe akcesoria montazowe SYSTEMY OGRODZENIOWE

opcja wyposazenia stupka panelowego 40x60
w wysiegnik “KORONA” pozwala jeszcze bardziej
i skuteczniej zwiekszy¢ zabezpieczenie
ogrodzonego terenu
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stupek 40x60x2.0 xH [mm]
wysiegnik (odkos) aluminiowy “KORONA” 40x60
na 3 rzedy drutu kolczastego
60x40 odgiety pod katem 45°

Cokot prefabrykowany - dane techniczne:

: 3 2 T beton monolityczny min. B-15 ( 2-8 mm)
! / ‘; L
I _|!__ ____% ____I_.

1
lokalna strefa
0.80 - 1.40m przemarzania gruntu L
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[ \
\ 2580 mm
\
Waga [kg] Materiat
stopa no$na 22,00 beton B-15
plyta cokotowa 55,00 beton B-15 - zbrojony 1a - stopa no$na (pustak)
: 1b - wpust na ptyte cokotowg
pokrywa SH S0 B 1c - gniazdo montazowe stupka

Warianty mocowania stupkéw panelowych:
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PLASY T4

SYSTEMY OGRODZENIOWE

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET:
panele, stupki oraz obejmy montazowe sg
zabezpieczone antykorozyjnie powitokg cynkowa
przez proces cynkowania ognhiowego,
Scisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapieli w
cieklym cynku o temp. 440-460°C) zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji
tzn. stal i cynk tworzg wspdllng warstwe stopowa,
na ktérej odklada sie warstwa czystego cynku.

CYNKOWANIE OGNIOWE
EN-1SO 1461

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX
polega na nalozeniu na wczesniej odpowiednio
przygotowang powtoke cynkowg specjalnej
powtoki malarskiej. W systemie DUPLEX
firmy PLAST-MET powtoka tg jest poliestrowy lakier
proszkowy naktadany metodg elektrostatycznag.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali
stanowi najistotniejszy element wplywajacy na
trwatos¢ powtoki malarskiej. Swiadomi tego powtoka cynkowa
stosujemy obrobke strumieniowo - Scierng lub gr. ~ 60-70um

inaczej omiatanie, ktére umozliwia uzyskanie
najwyzszego stopnia przyczepno$ci powtoki poliester
malarskiej, a co za tym idzie najwyzszej ich jakosci. | | gr. ~ 80 um

DUPLEX

EN-1SO 12944-5

A2 QBZ DD wszystkie elementy ztaczne tj. Sruba zamkowa M8x25 / 80 , nakretki ( zrywalne i szesciokgtne)
wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

kolorystyka standardowa:  RAL 6005 / RAL 8017 / RAL 5010 / RAL 7030 / RAL 9005

Uwagi i rozwigzania specjalne:

uwagi: 1.1) panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenéw szkot,
przedszkoli i przystankéw autobusowych i innych zaleca sie wykona¢ wg
specjalnego zalecenia polegajgcego na tym, iz panel pozbawiany jest gérnych
koncéwek drutdw (grzebienia). Zapobiegamy w ten sposob ewentualnej
mozliwosci zranienia 0oséb mogacych w sposéb niedozwolony przechodzi¢
przez ogrodzenie

1.2) w przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o dhugosci
< 2.50m, dokonujemy ich skrécenia w miejscu instalacji (na placu budowy).
Czynnosc¢ ciecia paneli realizujemy za pomoca nozyc (umozliwiajgcych ciecie
pretow do 8mm). Panel skracamy modularnie co 50 mm, mozliwie blisko
zgrzewu. Przeciete prety zabezpieczamy zaprawkg lakiernicza w danym

kolorze.
rozwigzania system paneli ogrodzeniowych dopuszcza mozliwos¢ dowolnej zabudowy
indywidualne: w postaci:

- kojcow dla psow;
- oston Smietnikéw;
- ogrodzen tymczasowych placu budowy.
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SYSTEMY OGRODZENIOWE

PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe / ul. Milicka 34, PL55-100 Trzebnica / tel. 0048 (071) 312 07 93




